	询价单

	采购名称
	动力机械、旋耕施肥播种一体机、油菜谷物联合收割机、飞防飞施无人机、灌溉设备（抽水机）

	
	

	品牌、型号
	技术参数
	供应商报价（元）

	动力机械1404拖拉机
	一、发动机：

1. 四缸/六缸涡轮增压发动机 

2. 额定功率：≥140马力（约103千瓦）  

3. 额定转速；2200-2400n/s
4.燃油消耗率≤245g/kw s》  

排放标准：国四 

驱动方式：四轮驱动

二、拖拉机型号，1404

1.轴距≥2300mm
2.最小使用质量≥4500kg

3.最大牵引力≥40kn

4.三点悬挂式
三、传动系统

1. 换挡类型；手动换挡 

2. 离合器：双作用干式离合器  

四、液压系统 

液压输出流量≥50 L/min（双路及以上液压输出）    

液压泵类型：齿轮泵/柱塞泵

五、驾驶室：全封闭空调驾驶室  

六、油箱容量≥150 L  
	

	旋耕施肥播种一体机
	机械式;悬挂式；

传动方式：齿轮传动；
配套动力≥62.5KW；  

作业速度范围：0.56-1.39m/s；  

工作幅宽≥212cm；

输出轴转速≥540r/min；

耕深≥8cm；
	

	油菜谷物联合收割机
	喂入量≥ 5.0kg/s; 

工作效率≥12h㎡/h；

作业速度≥5.832km/h；
工作幅宽≥2000mm；

额定功率：≥140马力；

排放标准：国四；

最小离地间隙≥300mm；
行走变速形式：无极变速/齿轮变速；

粮仓容积≥1.3m3;

履带规格（节距×节数×宽）≥90mm*50节*450mm；

主滚筒脱粒滚筒尺寸≥620*2000mm；
接粮方式：高位/多方位旋转卸粮；

驾驶室：全封闭空调驾驶室；
	

	柴油抽水机
	燃料：柴油，配机油；

启动方式：可手动启动，也可电动启动，配蓄电池。

底座：轻便灵活可移动底座，适应桐柏农村耕地道路；

配套功率：≥12KW（16匹）；

进出口公称直径：≥4寸；（配备10m进水管：硬质管材，60m出水管：农用帆布水带）；

流量（m³/h）：≥150； 

扬程：≥150m；

发动机冷却方式：水冷

引水方式：压井式
	

	飞防飞施无人机
	单次最大载药量≥50升；

每架次喷施面积≥40亩；

每架配备电池4组以上，每组电池容量12000ma以上；

所配备发射系统、遥控接收机等控制系统为A3及以上版本；

动力系统采用E2000PRO版本及以上动力系统，最大起飞重量≥100公斤；

采用4旋翼及以上，具备失控自动保护功能；

满载飞行时间≥15分钟；

负责操作技术培训及售后维修、保养。

要求：（1）投标人需提供由省级以上（含省级）植保机械质量监督中心出具的检验报告（提供检测报告书）；（2）投标人需提供产品的保险保单，开标时提供加盖生产厂商公章的复印件；（3）投标人需有相应的操作人员，操作人员必须取得相应的操作员证，其操作员证原件开标现场备查。
	

	询价人员名单

	姓名
	单位
	联系方式

	杨  军
	桐柏县农业农村局
	17633689699

	郭蔓蔓
	桐柏县农业农村局
	17613807071

	供应商报价情况

	供应商名称
	联系人
	联系方式
	询价时间

	
	
	
	


